
SAP 305085

Neto zapremina 120 L

Visina 1.150 m

Širina 0.470 m

Dubina 0.496 m

Nazivna snaga 2400 W

Vreme zagrevanja Δt 45K (15 - 60℃) 2:36 h:min

MODECO CLOUD 

GCV 120 47 24D C22 ECW
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Godišnja potrošnja el. energije AEC 2561 kWh

Energetska klasa C 

Prečnik 470 mm

Profil istakanja L 

V40 212 L

Tout of the box
70 °C

MAX40 236 L
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Informacije GCV 120 47 24D C22 ECW

Serie information GCV 120 47 24D C22 ECW

Među najnovijim elaboratima TESY su električni bojleri ModЕco Cloud – deo porodice uređaja TESY Cloud sa 

upravljanjem preko Interneta. Uređaje ove lepeze odlikuje moderan dizajn, kao i najsavremeniji tehnološki 

noviteti koji u sebi usklađuju rešenja za uštedu energije i zadovoljavaju najstrože bezbednosne zahteve. 

Električni bojleri lagani su za upravljanje i nadzor sa svake tačke sveta preko mobilne aplikacije MyTESY ili 

preko Internet brauzera. Lepeza raspolaže električnim bojlerima zapremine od 50 do 100 litara energetske 

klase В.

Daljinska kontrola sa ili bez Interneta 

Kontrola putem Interneta preko MyTESY aplikacije

Potpuno upravljanje uređajem sa unutrašnjom kontrolom (Indoor Connect)

Indoor Connect 

Upravljajte svojim uređajem direktno putem lokalne mreže - Nije potrebna internetska veza

Brži i pouzdaniji priključak za potpuno upravljanje uređajem

Interakcija prilagođena korisniku - Uputstvo za upotrebu korak po korak, nije potrebno uputstvo za upotrebu

Optimizirani režim ECO SMART prati vaše navike čak i kada režim nije aktiviran

Dodatna zaštita za duži vek proizvoda: Aktivira se ako u rezervoaru nema vode

Vrhunska higijena za vašu sigurnost i udobnost: Automatsko podešavanje antilegionele neutrališe klice 

grejanjem vode do 65 ° C jednom nedeljno

Energetska klasa B

Garancija 7 godina

Ugrađeni suvi keramički grejač za zaštitu od kamenca i za tihi rad

LCD ekran I kontrolna tabla na dodir

INSUTECH je posebna tehnologija koja stvara visoko efikasnu izolaciju za očuvanje tople vode od hlađenja 

do trenutka upotrebe. Omogućava uklanjanje toplotnog mosta između rezervoara za vodu i nosača za 

montažu

Sistem za samodijagnostiku
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